
FERMZILLA  
HOP BONG KIT



Lokk til Fermzilla med 
åpning for Hop Bong

Flyteball m/silikonslange 
og diptubefilter

Rød ball lock 
tilkobling

Gul ball lock 
tilkobling

Rød ball lock 
tilkobling

2” Tri-clamp 
silikonpakning

2” Tri-clamp 
silikonpakning

2” Tri-clamp 
klemme

2” Tri-clamp 
klemme

2” Tri-clamp 
klemme

Butterflyventil

Lokk til Hop Bong

Rød sikkerhetsventil- 
holder

Rød sikkerhetsventil

Hop Bong



Settet inneholder

1 stk		  Lokk til Fermzilla med åpning for Hop Bong
3 stk		  2” Tri-clamp silikonpakning
3 stk 		  2” Tri-clamp rustfri klemme
2 stk 		  Rød ball lock tilkobling
1 stk 		  Gul ball lock tilkobling
1 stk		  Fermzilla butterflyventil
1 stk 		  Hop Bong - oksygenfri tørrhumling
1 stk 		  Lokk til Hop Bong
1 stk 		  Rød sikkerhetsventil-holder (passer Pet brusflaske)
1 stk		  Rød sikkerhetsventil
1 stk 		  Flyteball m/slange og diptubefilter

Monteringsanvisning

1.	 Start med å sette over låseringen fra Fermzillaen du  
allerede har, over det nye lokket med åpning for Hop Bong.

2.	 Skru av de sorte beskyttelseshettene på lokket, og skru på èn stk gul- og 
èn stk rød ball lock kobling på det nye lokket.

3.	 Legg èn 2” Tri-clamp silikonpakning på toppen av åpningen i lokket og 
sett på butterfly ventilen. Denne festes med en 2” tri-clamp rustfri 
klemme.

4.	 Legg èn 2” Tri-clamp silikonpakning på toppen av butterflyventilen og 
sett på Hop Bong (det lille røret på siden skal peke skrått oppover).
Denne festes med en 2” tri-clamp rustfri klemme.

5.	 Skru på èn stk Rød ball lock tilkobling på det lille røret som peker  
oppover.

6.	 Legg èn 2” Tri-clamp silikonpakning på toppen av Hop Bong røret, og 
plasser lokk til Hop Bong på toppen. Dette festes med en 2” Tri-clamp 
rustfri klemme

7.	 Skru fast sikkerhetsventil-holder på lokket til Hop bong og skru inn  
sikkerhetsventilen

8.	 Fest silikonslangen og flyteballen på filteret. Tré den andre enden av 
silikonslangen på den gule ball lock tilkoblingen fra undersiden.



Brukerveiledning

Når Hop Bong er montert på Fermzilla kan man enkelt tilsette tørrhumle, 
krydder, sukker, puré eller hva man måtte ønske til ølet uten søl eller  
tilførsel av oksygen.

1.	 Se til at butterflyventilen er stengt og at alt er helt rent.
2.	 Ta av det lille sorte lokket på toppen av Hop Bong ved å løsne klemmen.
3.	 Tilsett ønsket humle eller annet som skal tilsettes i ølet.
4.	 Sett på det lille sorte lokket med klemmene igjen.
5.	 Trykksett Hop Bong med CO2 via den røde ball lock ventilen på det lille 

røret som går skrått oppover til 1,0 bar.
6.	 Trekk så i ringen på toppen av sikkerhetsventilen som er montert i lokket 

til Hop Bong slik at CO2 presser ut oksygen. 
7.	 Gjenta punkt 5 og 6 4-5 ganger og la det stå med trykk før du går over til 

neste punkt. 
8.	 Åpne butterflyventilen ved å dra i håndtaket slik at det går oppover eller 

nedover. Innholdet faller nå ned i Fermzillaen uten søl eller tilførsel av 
oksygen.

9.	 Lukk butterflyventilen og gjenta fra punkt 2 om du ønsker å tilsette mer 
humle.


