
    

Freestanding charcoal grill / Parrilla a carbón de pie

STYLED TO PERFECTION, CREATED TO LAST, BORN TO GRILL

Visit us
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HOT SURFACES.
HEAT RESISTANT SAFETY GLOVES REQUIRED.
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21-  Front door 
 handle
 1 pcs

17-  Upright column
 1 pcs

19-  Caster
 without brake
 2 pcs

20-  Caster
 with brake
 2 pcs

23-  Water
 drain system 
 1 pcs

24-  S shape
 meat hook
 8 pcs

25-  Shovel and  
 coal rake
 2 pcs

8-  Top support rail
 1 pcs

9-  Height adjustable 
 system rod
 1 pcs

10-  Stainless
 steel cable  
 2 pcs

11-  Main grate frame
 1 pcs

12-  Main grate
3 pcs

15-  Firebox
1 pcs

G-  4#/5#
 Allen key
 1/1 pcs

26-  Cover
 1 pcs
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SUPERFICIES CALIENTES. 
SE REQUIEREN GUANTES DE SEGURIDAD RESISTENTES AL CALOR.
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15-  Brasero
1 pcs

17-  Riel lateral para 
 parrilla secundaria
 1 pcs
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Paso 2
Ensamble los dos juegos de patas con el estante inferior (2) usando ocho tornillos hexagonales M6*10 mm(C1), arandelas de resorte(D) 
y arandelas(E).

Montaje: Antes de comenzar a ensamblar, retire con cuidado todas las películas protectoras evitando rayaduras en la superficie o 
en cualquier pieza y protegiendo el área de trabajo / ensamblaje.

Paso 1
Atornille las ruedas con freno (12) en el extremos inferior del set de patas izquierdo y derecho (3,4). Asegurese de hacerlo en la 
parte frotal marcada. Atornille las ruedas sin freno (11) en el extremos inferior del set de patas izquierdo y derecho (3,4). Asegurese 
de hacerlo en la parte posterior marcada.
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Paso 12
Inserte las piezas ensambladas anteriormente en el cuerpo principal y fije el riel de soporte derecho usando dos M4*8mm(B) en el lado superior 
derecho del cuerpo principal. Fije el extremo del riel de soporte izquierdo y derecho (6,7) con cuatro tornillos hexagonales M6*25mm(C3), una 
arandela de resorte(D) y una arandela(E) en la parte inferior, y dos tornillos hexagonales(F) en parte inferior del cuerpo principal.

Paso 11
Inserte el cable de acero inoxidable (10) a través de dos orificios en el extremo de la varilla, deje afuera el cable de acero de 20 mm (hay 
una marca de flexión en el extremo del cable de acero), deslícelo debajo del anillo de ajuste(A) y apriete el lado izquierdo anillo de ajuste(A) 
en el lado izquierdo del orificio y apriete el anillo de ajuste derecho(A) en la marca de línea negra.

Paso 10
Inserte la varilla del sistema de ajuste de altura (9) en el riel de soporte izquierdo y derecho, y luego desatornille los dos anillos de 
fijación(A). Insértelos en la varilla del sistema de ajuste de altura. Luego inserte el sistema en el riel de soporte izquierdo de la rejilla.

Paso 9
Ensamble los rieles de soporte superiores para la parrilla (8) con los rieles de soporte izquierdo (6) y derecho (7) utilizando cuatro tornillos 
hexagonales M6*45mm(C4), arandela de resorte(D) y arandela(E). Fije sin apretar cada tornillo al principio, los fijará firmemente en un 
paso posterior.
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